Le FL-ABO garantit une expérience ciné-
matographique sans précédent avec un
sub-woofer ultracompact. Ce woofer allie
un driver 8» & un amplificateur intégré qui
produit 100 W. Le son peut ainsi remplir
les pieces les plus vastes, offrant une
expéfience dnématographique incompa-
rable & la maison. Le design discret de
ce sub-woofer permet de linstaller dans
un coin discret, derriére un rideau ou un
siege, ou encore sous un divan ou une
armoire. Les équerres fournies permettent
aussi de le fixer au mur.

Le FL-A80 se plie & vos moindres désirs.
Les entrées high-level sont une nouvelle
proussse technique. Gréce au réglage
de volume individuel et & la régulation
de phase, vous pouvez adopter sans
peine le sub-woofer & toutes les pieces.

application
arriére-plan
polyvalent | 4)
détaille

chaud / détaillé

soeund

systéme

bass-reflex

blindage magnétique
woofer

puissance max.
décibel

impédance

plage de fréquences
dimensions mm (h x | x p)
poids

couleur

compléments

subwoofer actif

oui
non

éne 8" renforcé en polymica
200 W

88 dB

40

50 Hz - 250 Hz

158 x 540 x 400

8 kg / piece

noir / blanc

équerre pour fixation verticale
réglage du volume séparé
régulation de phase

entrées high-level
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