une gamme de produits pour les professionnels,
qui allie sonorisation et design.

Pro, made by

soeund

smart solutions in audio
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AGAMI GROUP

Ambachtsweg 34A,
Mereloeke - Belgiqus
<) 4 étages

196 enceintes
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PROFESSIONALS..

Il faut savoir rester modeste. Tout ce qui est présentd dans cette brochure n'est pas
le fruit JAtSound. Cette brochure compile des anndes d'avancées techniques et des
conseils de nos utilisateurs.
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“Bonjour, voici ma situation et j'aimerais

effectuer des appels.” Ou encore “Comment faire
pour diffuser la méme musique dans tous les
hangars ?"

.. Ces questions et casse-téte sont le lot quotidien de
I'équipe ARTSOUND PROFESSIONAL.

Toutes ces questions, nous nous en servons comme
source d'inspiration. Des idées pour adapter les
produits ou pour céer du neuf en adoptant une
approche novatrice.

Nous en avons fait linventaire. Cette brochure va donc
Qussi vous inspirer.

Nous vous proposons trois rubriques : enceintss,
aomplificateurs et accessoires. Ces articles professionnels
vont vous permettre de proposer un travail personnalisé
& votre client. Attention : nous nous limitons id & la
gamme ArtSound Professional, pour les environnements
100 V. Pour les systémes destinés aux particuliers
(maison, jardin, cuisine, etc), consultez le Catazine.
ArtSound Professional, ce sont les applications intégrant
la technologie 100 V. La technologie 100 V (ou PA)
permet de épartir une série d'enceintes sur de grandes
surfaces et de les commander aisément, quand et ol
on le souhaite. Autrement dit, ArtSound Professional
propose des solutions intelligentes (Smart Solutions).



AVANT DE COMMENLER

[:HAuu[ SImA“[lN RH]“IERT Chaque situation requiert une approche spécifique. On ne

rencontre jamais deux fois le méme seénario. Pour mettre au point

“NE APPRI]EHE SFEEIH““E une solution, il faut parfois demander de l'aide. Pour ce faire, vous

BATIMENT

* Dans quel type de batiment souhaitezvous
placer une installation audio ?

* Quel est style du bétiment ?
Moderne/dassiquey...

pouvez vous adresser & project@artsound.be. Nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. Le service est GRATUIT et nous
cherchons une solution abordable. Pour mener & bien le projet,
vous devrez nous donner des informations. Nous saurons ainsi
exactement ce qu'il vous faut pour élaborer votre projet.

Nous avons dressé une liste pratique pour vous (et nous)
faciliter les choses.

SON ENCEINTES

* A quoi le systéme doit-l servir ? » A encastrer ou & poser ?
Appels, musique d'ambiance... * Si encastrables, quelle est I'épaisseur
* Quelle qualité audio vous fautil ? du plafond ?

* |o systome doit-il tre plus puissant
dans certaines zones ?

LNES

* Combien de zones doivent &tre sonorisées ?

* Quelle est la surface des zones et quelle est la
hauteur de plafond ?

* Fautil prévoir des micros ?

* Dans quelles zones prevoyezvous les appels ?

* Sivous avez répondu «oui» & la question
précedente : sans fil, sur pied ou les deux ?

* Quelles sources audio souhaitezvous ?

* Souhaitezvous des raccordements locaux etfou un
dispositif de réglage du volume et de choix de la
source dans la zone ?

*» Certaines zones sont-elles exposées & un
bruit de fond ?

* Cortaines zones sont-elles humides ?

(" project@artsound.be |
www.artsound.be/fr/support |
votre coach personnel |



»

Nous pouvons établir des modsles sur la base de notre expérience et des questions
que nous recevons chaque jour. Nous avons défini quatre themes. Ils vous donnent
directement une idée de ce que vous pouvez faire ou de e & quoi peut ressembler
une structure dassique. lls sont trés faciles & identifier et & intégrer & votre projet.
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SALON DE COIFFURE
f’OUR DAMES

POUR HOMMES W
\

Idéal dans les boutiques, restaurants, salons de coiffures, cafés, salons...

Combien de fois cette question ne vous a-telle
pas été posée ? "Nous voulons une ambiance
apaisante et agréable dans notre restaurant.”
Ou "Notre café doit &tre animé, nous voulons de
temps en temps organiser une petite féte.” Ou
encore "Nous voulons séduire le client quand il
passe : la porte du magasin est toujours owverte.”

Il vous faut un ensemble qui emplisse suffisam-
ment les zones d'un son apaisant et doux pour
les oreilles, qui ne soit pas oppressant. Sur le plan
commercial, il doit aussi donner du dynamisme

et du cachet & votre commerce. Une combinaison
difficile.

Autrement dit, cet ensemble GURU 2.1 est

MX-120T

GURU 2.1

la solution idéale pour un petit magasin, un
séjour, un restaurant, une supéretts, un sauna,
etc. Discrétes, les trés petites enceintes satellites
sont complétées par un subwoofer tiés pratique
avec crossover exdlusif. Celui-ci permet de filtrer
le son pour donner de I'harmonie et du style au
commerce.

équipement description nombre info
GURU 2.1 ensemble d'enceintes actives {5 ey p. 16
MX-120T amplificateurs mélangeurs | p.24

E ensembles



ENSEMBLE

INLTITINA

FL10IT

BUREAUX

A

DE REUNION 1

v

LLE

WP-8000

SRC2221

FL101T

WP-80008

MAT-8000

FLIOIT

&

FL101T
PR-4120

Idéal dans les (immeubles de) bureaux, salles de réunion, salles d’'embarquement, showrooms...

Cet ensemble polyvalent permet de diffuser une  dlutilisation : nimporte quel profane peut le

commanader.

plus de cadres proéminents, mais des grilles

musique d'ambiance, mais aussi d'utiliser une
source dans chaque zons, telle quun micrcophone
ou un portable pour une présentation. Multifone
tionnel, l'ensemble surprend aussi par sa facilité

plates, des éléments qui peuvent étre repsints,
Par ailleurs, cet ensemble saccorde parfaitemnent eftc.
au design de votre environnement. Grace & la

série exdusive FLAT 100V, place & la discrétion :

équipement  description nombre info
SRC-2221 source 1 p. 34
MATS000  motice | 028
PR4120 amplificateur de puissance 1 p. 32
FLIOIT enceintes encastrables 8 p. 14
WP-8000B commande locale p. 42

ensembles 7



ENSEMBLE

ECOLE PRIMAIRE
LOCAL DECOURS 1

ﬁ-

LOCALDECOURS 2 [ N———r

F v I I
3

SRC-2221

MX-240S

4

‘ | zanes

PLAINE DE JEUX

4

e @
0 o e 0 o
Sén SEd
ACCUEIL \|

& |

MIC318

Idéal dans les écoles, musées, gares, salles de sport, entrepdts...

L'ensemble doit &tre adapté & une situation annoncée ? Certaines parties de l'entrepdt Pas de probléme | Cest mé&me trés simple.
particuliére, un batiment ou un usage spéci- requisrent des taches spécifiques ? Le contrdle Cet ensemble se module en fonction du nombre
fique ? Il faut diffuser de la musique, mais aussi a& l'école est déterminant ? Le systeme doit &tre de zones et intégre le reglage de volume par
passer des appels ? La fermeture du magasin polyvalent dans une salle de sport ? zone avec option d'appel sélectif.

est automatique ? Larivée d'un train doit étre

équipement  description nombre info
SRC-2221 source | p. 34
MX-2405 amplificateurs mélangeurs 1 p. 26
AS40T enceintes & poser b p. 17
ASW65.2T enceintes & poser 2 p. 20
MIC318 microphone pour appels séletifs 1 p. 37

8 ensembles



ENSEMBLE

MDT600-P 0

CABINET MEDICAL
SALLE D'ATTENTE

0O
=

ACCUEIL

Ly

MDT-30

Idéal dans les salles d’attente, petits espaces publics, salles de réception, cafés...

Le nom dit tout : rapide, simple et convivial. les petits espaces publics, les blocs sanitaires, etc.
A I'épreuve du temps, cst ensemble est idéal Il se plie & tous vos besoins.
pour les salles dattents, les salles de éception,

équipement  description nombre info
MX-120T amplificateurs mélangeurs | p. 24
MDT-30 enceintses encastrables 2 p. 17
MDT600-P enceintes encastrables 2 p. 13

ensembles s
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ARTSOUND est le numéro un du marché des enceintes (encastrables) au Benelux.

Ces demiéres annees, la gamme d'enceintes n'a cessé de sétoffer. Non par [ajout de
noweaux coloris, mais par la mise au point de solutions techniques particuliéres.

Cen est fini des caissons d'enceinte archaiques ressemblant a un nichoir d'oiseau.
Le design s'invite désormais dans le secteur professionnel. Design et fonctionnalité
ne sont pas incompatibles. Notre série FLAT est absolument inédite. Ces modeles
encastrables au cadre quasi inexistant (I mm) sintégrent en toute discétion dans tous
les envionnements. LASP60 est idéal sil vous faut un minimum d'enceintes pour un
maximum de surface. Smart Solutions, vous savez bien.



dim. de découpe ()
ensions (&

optins

Iz enceintes
encastrables
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/‘ - puissance
;‘\ réglable
\L par bouton

T30

* compacte, la taille d'un spot

* un son excellent et agréable

¢ idéal pour les applications ol design et
architecture sont essentiels

arriére-plan

polyvalent

bobine vocale

bobine vocale

3" polypropyléne

4" polypropyléne

15-3-6W 15-3-6W
20W/8Q 0W/8Q

Q0 dB 90 dB

100 Hz - 15 KHz 90 Hz- 15 KHz

85 mm 105 mm

105 x 76 mm 135 x 80 mm

05 kg 06 kg

métal metal

blanc / gris argenté blanc / gris argenté
transformateur transformateur

kit encastrable KIT RO105 (p. 15)

kit encastrable KIT RO135S (p. 15)

0@

— 18— 15—




poids par piece
boitier
couleur
| compl

 options
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* pour la musique et les appels

MDT&00-P

* enceinte encastrable la plus

* puissante enceinte encastrable

* avec cadre métallique indiquée dans plusieurs projets polyvalente
* faible profondeur d'encastrement 100V * puissance maximale de 30 W
¢ grand circuit d'attaque de &7, ® son trés chaleureux
gage d'un effet apaisant ® trés grande portée sonore grace ‘ ))
¢ diffusion d'un son chaleureux & sa puissance
polyvalent polyvalent polyvalent
circuit d'attaque pleine gamme drcuit d'attaque pleine gomme circuit d'attaque pleine gamme

4" cbne papier

&' cBne papier

5" cone papier ?
: +

15-3-6W 3-6-9W 375-75-15-30W
) o HPW/8Q

92 9B 91 dB 89 0B

130 Hz - 13 KHz 80 Hz - 16 KHz 100 Hz - 18 KHz
155 mm 170 mm 210 mm

180 x 50 mm 200 x 80 mm 240 x 155 mm

07 kg 09 kg 21 kg

meétal ABS ABS

blanc blanc blanc

fixation rapide & ressort fixation rapide & ressort caisson de protection

commutateur 100V / 8

enceintes I3
encastrables
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largeur grille
frontale: 1 mm

¥y EE

largeur grille

frontale: 1 mm

® largeur de cadre : 1 millimétre

¢ grille ultraplate soyeuse

* cadre emboité avec vis de réglage
® grille & fixation magnétique

] FL1I01T

polyvalent

polyvalent

2 voies coaxial

2 voies coaxial

5,25" carbone polypropyléne

5,25 carbone polypropyléne

05" polycarbonate

05" polycarbonate

25-5-10-20W 25-5-10 -20W
92 dB 88 dB

85 Hz - 20 kHz 85 Hz - 20 kHz
180 mm 148 x 148 mm
200x 70 mm 170x 170 x 70 mm
1.1 kg 1.1 kg

ABS ABS

blanc blanc

peut &tre peint peut &tre peint

MOKIT RO212 (p. 15)

KIT SQ180/180 (p. 15)

— 180 —r— 20— 70,

I L enceintes
encastrables
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* Pour les modsles ronds, il sagit d'un baitier encastrable métallique
qui ferme hermétiquement l'arriére de l'enceinte.

* Pour les modéles carés, nous avons dalisé un boitier card sur
mesure, en MDF.

* Enfin, pour certains modéles, vous pouvez opter pour un kit spécial
destiné & fixer l'enceinte dans le mur. Il permet d'installer solide-
ment l'enceinte, dont la face avant (cadre) arrive ainsi au niveau du
revétement mural.

modéle KIT RO105 KIT RO135
convient pour MDT30 MDTSO
matériau métal, ignifuge métal, ignifuge
dim. mm (hx I x p) 85x 80 x 80 85x 100x 80
couleur blanc blanc

modéle KIT SQ180/180 MOKIT RO212
convient pour FLIOIT FLSOIT
matériau MDF (avec vis) ABS

dim. mm (hx | x p) 170x 170 x 100 @215
couleur brun noir

enceintes Is
kits d'encastrement
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* minuscule satellite | e - — " (olly™ : “ - —- -~
« fixation murale ( connexion ( subwoofer avec " / étrier de plafond \I
invisible cablée simple _systéme de filtre integre \ disponible

GURU 1 | GURU 2 | GURU 2.1

* ensemble polyvalent pour les grandes et les petites piéces

* combinaison satellite trés discréte avec équerre invisible r

* structure de subwoofer plane avec systéme de filtre 2 SATELLITES

intégré® pour deux satellites ou plus 4
* utilisable dans un environnement & faible impédance 1 SUBWOOFER
et en montage pro P

* finition en caoutchouc somptueuse a

enceinte satellite subwoofer ensemble d'enceintes actives

polyvalent - -

subwoofer & 2 chambres subwoofer & 2 chambres
3’ poper conus
oui oui

30-60W
120W
20 - 18 kHz

100 x 90 x 80 mm 400 x 168 x 396 mm -

04 kg 59 kg -

ABS MDF -

noir / blanc noir / blanc noir / blanc

équerre murale équerre murale, 4 pieds

étrier de plafond possibilité de raccordement de
2 satellites supplémentaires

A Les enceintes satellites
s'utilisent uniquement en
combinaison avec le
subwoofer GURUI

IE enceintes
QO poser



artseund

AS30T AS40T
‘ )

* enceinte 100 V professionnelle

* convient pour une application en salle de réunion, restaurant, bureau, entrepét, etc.
® insensible & la température et & la poussiére

* équipée d'une équerre murale en U

polyvalent polyvalent E
2 voies 2 voies c 3
3,5" dne papier + mousse suiound 525" polypropyléne mica

1" PEl Ferrite 1" PEl Feriite

oui oui

2-4-8-15W 4-75-15-30W

S0W/8Q 80W/8Q

86 dB 87 dB

100 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz

185x 120 x 120 mm 230 x 160 x 140 mm

2kg 28 kg

ABS ABS

blanc / noir / gris argenté blanc / noir / gris argenté

équerre murale en U équerre murale en U

enceintes
a poser
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enceintes
O poser

(100V)

* enceinte sphérique

¢ forme sphérique pour une diffusion

( - aveccdble
de suspension

* forme sphérique, congue spécialement pour bien
répartir la musique (ou des appels) avec un minimum

optimale a 360° d'enceintes
* forme assurant une diffusion a 360°
* idéale pour les lieux publics, les halls,
les couloirs, etc.
polyvalent polyvalent
bobine vocale dreuit d'attaque pleine gamme

&' Bne papier

S’ dne papier full range

oui
4.8-16 W 75-10-15-20-30-60W
97 db +/-3 dB 102 dB
100 Hz - 15 kHz 100 Hz - 10 kHz
157 x 185 & mm 302 x 385 @ mm
146 kg 34 kg
ABS ABS
blanc blanc / noir

avec cable de suspension

avec cdble ds suspension




E4T

® chassis robuste

| EST
&

* double woofer spécialement conqu pour diffuser un son chaleureux

* design courbe pour une diffusion optimale du son

* bornes d'enceinte dorées pour une conductivité optimale
* équerre de suspension polyvalente orientable pour une installation & la verticale ou & ‘ ))

I'horizontale

* possibilité d'alignement en fonction de la piéce

détaillé chaud / détaillé E]
2 voies 2 voies c 3
4" deux cones popier 5’ deux cdnes papier

1" ddme titane 1" déme titane

20W 20W

16Q/50W 16Q/70W

88 dB 89 dB

60 Hz - 20 KHz 60 Hz - 20 KHz

322 x 160 x 230 mm 355x 180x 255 mm

36 kg 45kg

ABS ABS

blanc / noir blanc / noir

systéme de protection systéme de protection

équerre murale

équere murale

bouton de réglage 100V / 16 Q

bouton de réglage 100V / 16 Q

enceintes Is
Q posef



puissance :
2-4-8-16W

( - sélecteur de y

HSW16

couleur

2“ enceintes
O poser

* enceinte & cornet waterproof

¢ congue pour utilisation en
extérieur

* enceinte idéale pour la musique

(

g .

| PSW20

* rendement élevée

* conque spécialement pour les
zones et les batiments industriels

* pour la musique et les appels

5-10-20-40W of8Q
commutateur intérieur/

( ~ sélecteur de puissance :
extérieur

| ASW65.2T

* particuliérement puissante, pour les
terrasses, les activités en extérieur,
la rue, etc.

* fer de lance des enceintes waterproof

d’ambiance et les appels * congue pour utilisation en * technologies acoustiques dernier cri
extérieur * profil courbe exclusif
* commutateur intérieur/extérieur
* fermeture hermétique du bass-reflex
polyvalent polyvalent polyvalent
bobine vocale bobine vocale 2 voies
&' cdne 4 injection 65" cdne polymica
1" PEl ddme néodyme
2-4-8-16W 25-5-10-20W 5-10-20-40W
- - 8Q/175W
114 dB 82 dB 87 oB
360 Hz - 85 kHz 70 Hz - 15KHz 53 Hz - 20 kHz
202 x 213 x 245 mm 199 & x 295 mm 330 x 240 x 180 mm
1.6 kg 24 kg 363 kg
ABS ABS ABS
blanc blanc blanc / noir
watsiproof waterproof waterproof

équerre murale

équerre murale

équerre murale

sélectour de puissance 2-4-8 - 16 W

sélecteur de puissance 5 - 10-20 - 40 W
ou8Q

commutateur intérieur/extérieur




Y sz

OET20:
transformateur
100 V waterproof

ASW35

* enceinte décorative pour diffuser une musique
d’ambiance agréable en terrasse, dans le jardin, au
bord de la piscine, etc.

* résistante & la pluie et au vent

* version de base avec pied et équerre murale
adaptée pour une suspension aisée

* disponible en version 100 V moyennant connexion &
I'ET20

¥ [EEES

\ ASROCK T

* pratiquement invisible dans le jardin

¢ bass-reflex spécial pour un son trés chaud et
profond

* qualité sonore sur une grande surface

arriére-plan

détaillé

circuit d'attaque pleine gamme

2 voies coaxial

6.5" carbone polypropyléne

3" cdne polypropyléne

05" déme PEl
oui
non non
- 30w
80 /20 W <
89 dB 91 dB
150 Hz - 10 kHz 50 Hz - 20 kHz
240 x 95 mm 320 x 230 x 270 mm
1 kg Skg
ABS ABS
blanc / noir / brun gris / brun

équerre murale et pied fourni

résistant aux éclaboussures

résistant aux édaboussures

résistant au gel

transformateur ET20

enceintes

& poser
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Sans amplificateur, pas de musique.

Sans amplificateur ARTSOUND, pas d'application spécifique. ArtSound
tient & concevoir des solutions intelligentes et abordables. Nous ne
proposons pas une entaine de modéles pour chaque situation
spécifique, mais des amplificateurs polyvalents offrant une grande
flexibilits. De plus, ils sont trés faciles & installer et G utiliser.

Une zone ou plusieurs, pour des miccophones, avec un tuner radio...
tout est possible. Trés faciles & gérer, nos amplificateurs sont logés
dans un boitier robuste, résistant & la poussiere et & la chaleur.

Smart Solutions, vous savez bien.

amplificateurs 23




AMPLIFICATEURS
MELANGEURS
Ces amplificateurs combinent
a la fois préamplification
et amplification dans un
seul appareil. On peut
geénéralement y connec

ter plusieurs sources et — ‘ l y
microphones. lls sont adap- ' ‘ ol s
t6s aux installations simples ‘ = =

(modéle de table) ainsi
quaux combinaisons
plus complexes.

MX'IZI]T artseund

Modele de table/amplificateur
mélangeur 19"

Ces amplificateurs combinent & la fois préamplification et
amplification dans un seul appareil. On peut généralement
y connecter plusieurs sources et miciophones. lls sont adop-
tés aux installations simples (modéle de table) ainsi qu'aux
combinaisons plus complexes.

@

* puissance de sortie de 120 W (RMS)
* églage individuel de lamplification d'entrée (3 canaux) '

* entrées Tee 2 \
rés pratique, la \
- 2 entrées MIC (XLR/Phoenix) télécommande universelle fournie A

- 1 entrée ligne (RCA) permet de changer de station,

: RO régler le volume, etc.
* | micophone avec priorité dappel

* connexion pre-amp out/amp-in

* tuner AM/FM intégré avec télécommande

* réglage des graves et des aigus microphones optionnels

* protection contre les courts-ircuits et protection thermique MIC621A JPS-10

* équerres fournies pour montage en rack 19" popitie midophone ovec pYplte midophone:ovec
fonction carillon fonction carillon

= 285 9p.36 90 38

ZL amplificateurs




JPA-1060 ==

Modéle de table/amplificateur mélangeur 19”

Amplificateur compact et convivial permettant de épartir 60 W sur
un maximum de trois zones.

microphones optionnels modules optionnels

[
[ |
EEN
puissance de sortie de 60 W (RMS)
réglage individuel de amplification
dentrée (S canaux)

entrées

-4 entrées micro ou 4 entrées ligne

I microphone avec priorité d'appel

connexion pre-amp out/amp-in

fonction carillon & 2 tonalités d'alarme
avec terminal externe

réglage des graves et des aigus

sélection individuelle des enceintes sur
3 zones + toutes les zones

JPS-10 pupitre microphone avec

% fonction carillon 2 p. 38
| MIC-621A pupitre miccophone avec

fonction carillon 2 p. 36

JTP-10RDS tuner RDS, (D et lecteur
USB @ p. 35

JTM-10 minuteur pour lecture
automatique £ p. 35

equerre en option pour montage en

©
rack 19 @

logement pour module en option v
(JTP-IORDS, JTM-10)

2RS

MOBILE 60 ===

Modéle de table/amplificateur mélangeur 197

Amplificateur compact et convivial pour les installations fixes
et mobiles.

microphones optionnels modules optionnels

<)

@@ E

puissance de sortie de 60 W (RMS)

entrées

-3MIG2Aux - | Tape

- entrée téléphone avec sonnerie
noctumne

2 entrées microphone avec priorité
dappel églable sur toutes les autres
entrées

régloge des graves et des aigus

JPS-10 pupitre microphone avec

% fonction carillon 2 p. 38
| MIC-621A pupitre microphone avec

~ fonction carillon 2 p. 36

JTP-10RDS tuner RDS, (D et lecteur
USB £ p. 35

JTM-10 minuteur pour lecture
automatique £ p. 35

logement pour module en option
(JTP-IORDS, JTM-10)

protection contre les surtensions

2 RS
amplificateurs 25
melongeurs



MX-2408 ortsound

Amplificateur mélangeur sélectif 19" 5 zones

Cet amplificateur intégré compact a une puissance de 240 W.
(réez 5 zones indépendantes en un toumemain. Chaque zone
a son propre volume et une option d'oppel sélectif.

@@

microphones optionnels

* puissance de sortie de
240 W (RMS)

volume par zone

* églage du volume dans
S Zones

égloge individuel des
graves et des aigus

¢ option dappel sélectif

interrupteur dalimentation
fantéme sur les entrées 1-4

%

MIC-621A

pupitre micophone avec
fonction carillon 2 p. 36
MIC-318 pupitre micro-
phone pour appels sélectifs
(secteur) @ p. 37

JPS-10 pupitre microphone
avec fonction carillon

£p. 38

MIC-S11C pupitre micro-
phone (climentation
fontdéme) P p. 36

* entrées

- 4 MIC (XLR/Jack)

- | MIC sélectif (MIG318)
- 2 entrées ligne (RCA)

- Pre out/Amp in

fonction carillon & 2 tonali-
tés d'alarme avec terminal
extemne

protection contre les courts-

circuits

protection thermique

* églage individuel du

3RS

amplificateurs

A

Appeler quelqu'un
dans la réserve ?

)

Les touches sur le microphone
MIC-318 le permettent.



EXEMPLE D'ORGANISATION
D’'UN SUPERMARCHE

STOCKAGE

BOUCHERIE

SUPERMARCHE

fer il

DY PAGING SYSTEM JPS-2400

JPS3600/4800 ==~

Amplificateur mélangeur 19”7 5 zones

Amplificateur Jedia intégré (360480 W) & S zones et option d'appel général.

Les modules en option de radio/(D et minuteur psuvent étre intégrés & 'ensemble.
~\
\/

MDT600 @@

* puissance de sortie de 360 W/480 W
(RMS)

* réglage du volume dans S zones

- Pre out/Amp in

* interrupteur dalimentation fantéme sur ‘ ))
les entrées 1-4

* entrées
- 4 entrées MIC (XLR/Phoenix)

- commutateur Mic/Line pour
les entrées 2-4

- RCA pour les entrées 5-7 (sélecteur aux)

* églage des graves et des aigus

* logement pour module en ogtion
(JTP-IORDS, JTM-10) E

protection thermique

¢ protection contre les courts-dircuits

modules optionnels

ﬁ microphones optionnels

Mic3i8 JPS-10 pupitre microphone avec

% foncion corllon 9. 38 =~ ..
MIC-621A pupitre microphone avec

fonction carillon 02 p. 36

JTP-10RDS tuner RDS, (D et lecteur
usPpsx
JTM-10 minuteur pour lecture
automatique 2 p. 35

amplificateurs ﬂ
mélangeurs



MATRICE

Les situations plus
complexes requiérent
des solutions plus
flexibles. Cest la

quiinterviennent
les matrices et leur
flexibilite.

MAT-8000 ortsound

Matrice 8 zones

Cette matrice 8 voies performante garantit une flexibi-

lité optimale. Comme son nom l'indique, elle peut diffuser
simultanément des sources différentes dans un moximum

de huit zones. De plus, localement, on peut ajouter des sources,
régler le volume, etc.

* 8 sorties de zone symétriques

* prorité MICI, alarme, entrée MIC
locale

* réglage individuel du gain, des

graves et des aigus commande optionnels
* afficheur LD par entrée avec WP-8000B ponneau de commande local pour sélection
indication de la source .‘| de la source , réglage du volums et entée locale. £ p 42
* options dappel sélectif (2 x) WP-8000C panneau de commande local pour sélection

* panneaux de commande locaux de la source et réglage du volume. £ p. 42

possibles en option (via CATS)

* bornes dalarme intégrées

* extensible jusqud 32 zones microphones optionnels
» fonction moniteur MIC-8000A MIC-621A MICS11C
* contacts de signal supplémentaires % rmcrop[jone sélectif avec puplt.re mlcrpphone avec pu.prtre mlFrophorle
takncsndic connexion supplémentaire pour | fonction carillon (alimentation fantdme)
PRRLEN un second P p. 37 Pp.3b Pp 3

za amplificateurs
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EXEMPLE D'ORGANISATION D'UN CENTRE SPORTIF

ESPACE POLYVALENT

MDT-500P L)

o =
S WPS000B
Tal | &
CAFETERIA
&) CENTRE SPORTIF
Un centre sportif

lyval it
ASAQT polyvalent mérite des

solutions flexibles.

Lo flexibilité est justement

le maitre atout de la

WPS0008
b matrice MAT-8000.
MDT-400P DC84 + ET20
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enceintes encastrables {
DC1000

TERRAZZA LATEM

K.L. Moenhoutstraat |
SintMartens-Latem
Belgique

4) 30 enceintes
encastrables
2 subwoofers

3“ amplificateurs
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Ladage “diviser pour mieux
régner” convient particuliere-
ment dans ce contexte. Les s 1
préamplificateurs permettent
en effet de sélectionner
plusieurs sources, de les
commander et de régler leur
volume. Evidemment, il faut
toujours les combiner & des
amplificateurs de puissance.

R, L . o y,—ucwwu——\ =

°°°°°f\ @G ‘_("_\

OOOO AN AN AT AN LIAN
AR “m [ P €A

JMA-1410

Préamplificateur/matrice 2 zones o ))

Ce préamplificateur se combine parfaitement avec les amplificateurs @
de puissance et les amplificateurs mélangeurs. Les 10 entrées @
peuvent étre réparties sur maximum deux zones. Il s'agit donc
d'une petite matrice.

10 canaux (mic/line) avec sélecteur individuel de sortie g
maitre s

e 2 sorties maitres XLA symétriques

e sélection fantdme sur chaque canal

¢ priorité MIC sur entrée 1, priorité appel réglable sur

microphones optionnels entrées 2 & 3
JPS-10 d * églage des graves et des aigus
% pupitre microphone avec fonction carillon |~ @ ° * sortie enregistrement

Has .- * connexion & lamplificateur de puissance via céble XLA

amplificateurs 3'
préamplificoteurs




AMPLIFICATEURS
DE PUISSANCE

Amplificateurs de
puissance : aussi efficaces
quindispensables dans tous
les projets exigeants.

La puissance est le mot dé.

PR-4120/4240 oisounc *

Amplificateur de puissance 100V
4 canaux

Cet amplificateur de puissance fourmnit la puissance
nécessaire aux zones. On peut prévoir jusqu'a

quatre zones de 120 W ou 240 W. Le réglage de
[amplification peut se faire par zone ou par canal.

@ Connexion cable cinch vers connecteur a vis.
Ex. : connexion d'une source & une matrice ou un ampli

* puissance de sortie 4x 120 W /

4 x 240 W (RMS) @ = i
* entrées symétriques via XLR @ i :
* sotie 70V / 100V / 4-16 ohms blindage
* dircuit de verrouillage contre les surtensi- Connexion connecteur & vis vers connecteur XLR male.
ons et les courts-circuits des enceintes Ex. : signal en provenance d'un mixeur ou d'une matrice vers un ampli

e dircuit de verrouillage contre les connecieur XLR méle

surintensites e P
¢ ventilateur automatique avec réglage it
de vitesse par capteur thermique pin 1: Ground pin 2: Hot

2RS pin 3: Cold

32 amplificateurs



JPA-120/240/360/480DPT «==

Amplificateur de puissance 100V 1 canal

Cet amplificateur de puissance donne du punch au préamplificateur.
Selon votre choix, il peut géndrer de 120 W & maximum 480 W.
Cette puissance permet d'alimenter suffisamment une série
d'enceintes.

* puissance de sortie 120W / 240 W / 360 W / 480 W (RMS)

* entrées symétriques via connecteurs Phoenix

* dircuit de verrouillage contre les surtensions et les courts-circuits
des enceintes

* circuit de verrouillage contre les surintensités

* ventilateur automatique avec réglage de vitesse par capteur
thermique

* adapté & lalimentation ou au 24 V en courant continu

* module optionnel de détection des erreurs (FD-20) pour
détecter les défauts de ligne sur les amplificateurs et les
enceintes (charge nulle, court-circuit)

* entrée avec priorité audio et connexion pour contdle de
priorité
2RS

JPA-2240DPT ==

Amplificateur de puissance 100 V 2 canaux

Cet amplificateur de puissance donne du punch au préamplifi-
cateur. Selon votre choix, il peut générer de 120 W & maximum
480 W sur deux zones. Cette puissance permet d'alimenter @
suffisamment une série d'enceintes. v

Ot <)

* puissance de sortie 2 x 240 W (RMS)

* entrées symétriques via connecteurs Phoenix

* circuit de verrouillage contre les surtensions et les courts-circuits E’
des enceintes +

* circuit de verrouillage contre les surintensités

* ventilateur automatique avec glage de vitesse par capteur
thermique

* adapté & lalimentation ou au 24 V en courant continu

» module optionnel de détection des erreurs (FD-20) pour
détecter les défauts de ligne sur les amplificateurs et les
encsintes (charge nulle, court<ircuit)

* entrée avec priorité audio et connexion pour contrdle de
priorité
* 2RS

amplificateurs
de puissance



SOURCES

Lecteur CD/DVD, radio, iPod... le choix ne
manque pos. Une source seule ne laisse sortir
aucun son, mais un amplificateur sans source
est comme une voiture sans moteur. Le point
commun des puissantes solutions tout-en-un
et des unités encastrées peu encombrantes ?
Elles sont flexibles et répondent aux besoins

actuels. Smart Solutions, vous savez bien.

AM/TM DTS TUNER

Source
3enl peu
encombrante

Le SRC 2221 est un véritable triathleéte. Dans un seul bottier,
il abrite un tuner numérique, un lecteur CD ainsi qu'un lecteur
SD/USB. 3 disciplines faciles & maitriser avec la télécommande.

* modéle de table 19” * télécommande pour choisir la musique
® 3 sources en 1 : CD, USB/SD, tuner et régler le volume
® 2 sorties RCA * 1RS
S
.
20 Hz - 20 kHz a /
\
2 % ACA %
tuner AM/FM - 99 presets (.
entrées SD/USB (MP3)
lecteur de CD
240V AC "
200 W
44 x 484 % 209 Adaptateur USB/SD fourni
37 kg Télécommande prenant
télécommande en charge toutes les
adaptateur USB/SD fonctionnalités
antenne FM/AM

3‘ sources



JTM-10 TIMER & DIGITAL MESSAGE

v 0r0s|

* horloge numérique avec affichage du jour, de
I'heure, des minutes et des secondes

® jusqu'a 50 programmes par jour

* jusqu’'a 8 messages enregistrés

* enregistrement possible via entrée micro/ligne

* réglage du niveau d'enregistrement

* sortie casque avec réglage du volume

»

12

e

| JTP-10RDS FM/AM/RDS/TUNER

* tuner AM/FM/RDS numérique avec afficheur
¢ 18 préréglages

¢ réglage automatique

* réglage du volume

¢ fonction RDS (Radio Data System) AF, PTY, TA, PS ‘ ))

MIC : 50 dB / 600 Q asymétrique

LINE: 0 dB / 10 K O asymétrique

connecteur pour commande & distance (M1 a Mé)

0 dB asymetrique

24 mW, 64 O

8 kHz

8 minutes

100 ans

FM: 87.5-108 MHz / AM 5227 1620 MHz - 18 préréglages

FM : 300 Q symétrique of 75 Q asymétrique

AM : antenne filaire & haute impédance

FM : 60 dB / AM . 45 dB

CAT20V /240V /5S0-60 Hz CC 12V

CA 120V / 240V /[ S0-60Hz CC 12V

40 x 194 x 95

40x 194x 213

045 kg

06 kg

sources 35



3E microphones
pupitre microphone

MICROPHONES

Le miccophone est comme
un footballeur : & chaque
position son spédialiste.
Les divers types de
microphones peuvent se
brancher & la plupart de
nos appareils, mais chacun
a ses points forts.

Les quatre pages suivantes
vous donnent un apergu
des modéles & poser,

& main, sans fil et des
micros-cravate. Tous sont des
Smart Solutions.

MIC-511C

* microphone & col de cygne spécialement concu pour
les systémes d'appel et pour les autres applications
requérant un pupitre microphone stable pour les
annonces et les conférences

* micro cardioide, gage d'une bonne réponse de
fréquence et d'une restitution sonore claire

* possibilité de brancher directement & certains
amplificateurs mélangeurs avec alimentation fantéme
de 48V

] MIC-621A

* microphone & col de cygne spécialement congu pour
les systémes d'appel et pour les autres applications
requérant un pupitre microphone stable pour les
annonces et les conférences

* signal d'avertissement ou carillon avant les annonces

* son clair avec trés faible distorsion de la transmission

* grand confort d'utilisation

* batterie de secours

* possibilité de brancher directement sur certains
amplificateurs mélangeurs

microphone & condensateur microphone & condensateur
cardicide cardicide

60 - 15000 Hz 50 - 12000 Hz

2000 600Q

-47 dB, +/-3 dB -63 db

11-52V QVCC/ 12V A

38 x 90 x 143 mm 45 x 125 x 150 mm

15 kg 1.3 kg

cable XLR (10 m) cable XLR (6 m)

batterie de secours
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" Jicso00d i vicaie |

MIC-8000A ’ MIC-318

¢

* microphone & col de cygne congu spécialement pour * microphone & col de cygne congu spécialement pour

étre utilisé avec le MAT-8000 étre utilisé avec le MX-240S
* options d'appel sélectif * options d'appel sélectif
* bouton de sélection pour les 8 zones avec témoin * signal de carillon simple

d'état * signal d’avertissement ou carillon avant les annonces ‘ ))
* réglage du volume du micro et du carillon ¢ réglage du volume du micro et du carillon
* commutateur carillon 2 ou 4 tonalités * témoin LED de niveau de sortie
* connexion via cable universel/standard industriel

CATS

=
microphone & condensateur microphone & condensateur
unidirectionnel unidirectionnel
50 - 18000 Hz, +/-2 dB 20 - 20000 Hz, +/-3 dB
600 +4 dB (gain) / 600 O, BAL
-75dB -50 dB
carillon + microphone carillon + micophone
24V (C 24V CC (par le connecteur Dsub)
58 x 180 x 145 mm S55x 200x 120 mm
25 kg 0, 96 kg
adaptateur secteur adaptateur secteur
connecteur D-15

microphones m
pupitre miccophone



facilitez-vous la vie
sur un chantier en

vtilisant le walkie-talkie
cobra MT-975

* microphone & col de cygne spécialement concu pour
les systémes d'appel et pour les autres applications
requérant un pupitre microphone stable pour les
annonces et les conférences

¢ signal d'avertissement ou carillon avant les annonces
(PTT)

microphone dynamique
unidirectionnel
50 - 12000 Hz
600 O
-63dB
* portée jusqu'a 12 km

9V (C/ 12V A * mains-libres

126 x 51 x 156 mm ) fe(horgeable
0,8 ke - . .

o * fonction interphone de surveillance

&C obra’

NOTHING COMES CLOSE TO A COBRA®

38 microphones
pupitie micrcophone



MICROPHONES
SANS FIL

Les microphones sans fil
présentent [avantage
d'étre trés mobiles et de
pouwvoir étre connectés G
plusieurs amplificateurs. On | A DM-2100 |
trouve des microphones &
main et & accrocher & une
cravate, pour une approche
plus professionnelle et une
meilleure prestance lors des
présentations.

DM-2100

* microphone & main dynamique

* avec pied et cdble XLR/Jack de &6 m

* pour les applications classiques et en conférence

>

/

¥ M-300L - .|||

ECM-300L

¢

® micro-cravate compact
® avec cable mini XLR de 6 m
® & brancher au TXS-87 1HSE

<)

=

miccophone & main

micro cravate sans fil

cardioide unidirectionnel
80 - 40000 Hz 50 - 18000 Hz
600 4000

4mV/Pa/1KHz

15mV/Pa/1KHz

pile (non fournie)

via TXS-87 1HSE (fantdéme)

52 x180 mm

9x 2] mm

260 g

49

XLR — cdble & fiche 6,3 mm (6m)

cable XLR mini 3 pdles

microphones

sans fil 35



TXS-871

| TXS-871HT

" “nserivse M)

"I h

| TXS-871HSE

® unité de réception UHF
multifréquence

* 15 fréquences possibles
(863-865 MHz)

* fonction de balayage
auvtomatique

* signal pilote, réduction du bruit

¢ afficheur LCD

® sorties XLR et 6,3 mm

* microphone & main sans fil
dynamique

¢ 15 fréquences possibles

* (863-865 MHz)

* pour les applications classiques
eten conférence

recopteur multifréquence

microphone & main sans fil

i * transmetteur de poche

multifréquence

* 15 fréquences UHF
i ® convient pour les micros-casque

et les micros-cravate

transmetteur de poche multiftéquence

cardioide

60 - 18000 Hz

50 - 16000 Hz

900 MV / 1kQ (jack)

150 MV / 150 Q (XLR)

L“ microphones

réglable 0/ -10/ -20 / 30 dB

2 x 1,5V AA (non foumi)
& 50 mm x 260

coffret de rangement
indicateurs de couleur interchangeables

40 - 18000 Hz

160 g
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F'Ooom
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Les systémes de commande sont synonymes de confort. lls doivent &tre fadiles & utiliser et surtout orientés solution.
On trouve les modules encastrables pour les entrées locales dans les salles de sport, les salles de réunion, etc.
On peut aussi avoir simplement un réglage du volume pour le bureau. La gamme est limitée, mais elle couvre

un large champ dapplications. Smart Solutions, vous savez bien.

commande “
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( boitier \ i
\ encastrable métal

* panneau de commande local pour le MAT-8000

* sélection de source, réglage du volume et entrée
locale (entrée MIC/ligne)

* cdblage UTP

* boitier métallique

(3 o
SOURCE LEViL

( boitier
encastrable méta

* panneau de commande local pour le MAT-8000
* sélection de source, réglage du volume

¢ cablage UTP
* boitier métallique

=

4800 bps

4800 bps

<1 km

<1 km

10 mv

335 mv

MIC= 65 0B

BGM = 75 dB

< 1% | kHz

DC 24 V {via matrix jusqu'ad S0 m)

DC 24V (via matrix jusqu'd S0 m)

33 x 86 x 146 mm

86x 86x 146 mm

153 g

739

boitier encastrable métal

boitier encastrable métal

Lz commande
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bhicino’ niko

BTicino NIKO
' )

Ces régulateurs de volume permettent de régler individuellement le volume des
enceintes placées dans chaque piéce. Les régulateurs sont disponibles en basse
impédance et en version 100 V. Versions Niko et BTicino.

o

TNW-VOL100V TNSVOL100V NVOL100V-100  NVOL100V-101  N-VOL100V-121 N-VOL100V-122

Bicino Light Bicino Light Tech Niko Niko Niko Niko @
S0 W 50 W 40W 40W 40W 40W +
blanc gris /argentd lait blanc gris argents sterling anthracite

commande Lz



CONVERTISSEURS
DE SIGNAL

Dans certaines installations,
il est parfois nécessaire de
convertir le signal.

On peut ainsi faire
communiquer deux
appareils sans probléme.
Ou convertir une enceinte

faible impédance en
version 100 V.

AL
[i_ﬁ
LI CIONTY A0S

C 2 50 01 '
¥ icioo |8

| Jic-100

L'ET20 transforme votre Grace au T20, convertissez Le FGA-22 convertit le * Lo convertisseur de signal JLG100 (audio 100V en ligne)
enceinte waterproof chaque enceinte faible signal audio en signal a été spédalement congu pour convertir le signal 100
classique en version 100V. | impédance en enceinte de ligne, ou inversement V/PA en signal dentrée ligne. On psut ainsi ajouter un
Le boitier est waterproof et ; 100V (ou PA). Dans les (jusqu'a 20 W RMS). omplificateur supplémentaire avec une entrée ligne
résiste au gel. environnements secs, le T20 égale & la ligne 100 V.

permet de choisir la puis- * Grace aux différentes configurations de cavaliers du

sance jusqu'd un maximum systéme et au trimpot acessible de l'extérisur, le JLGI00

de 20W. peut &tre adoptd & pratiquement toutes les unités

électriques PA.

* Lo JLCIOO fonctionne en mode passif : il ne requiert donc

puissance 25/5/10/15 /20W | puissance 2.5/5/10/20 W S R AR,

sensibilité 8 O sensibilité 8 O
dim. 72hx 152b dim. 45hx 75 b mm
x 72 d mm
entrée 50- 100V (connedeur & vis bipoloire')m
sortie régloge d'usine

16V a 100V alentrée
jack XLR, symétrique
température ambiante O tot 40°C
dimensions (hxIx p) 100 x 80 x 60 mm
poids 04 kg

‘ ‘ accessoires
convertisseurs - oes signa



FD-20 | RMK-10A

Fixation aisée. Permet de détec
ter les défauts de ligne sur les
amplificateurs et les enceintes
(charge nulle, court-circuit) (JPA-D/
DP/DPT)

Rack 19" uniquement pour JPA-1060

»

Des conseils
oour chagque

projet

>

e

La distance idéale entre des enceintes 100 V doit
étre de 6 & 8 métres (en fonction de la pression
acoustique, de la hauteur de plafond, du sol, etc.).

O]

Certaines sources audio doivent étre orientées et
d'autres diffuses. Le type d'enceinte joue dés lors
un r8le essentiel. Ex. : type AS30T par rapport au
PSW16.

0o

Le nombre d'enceintes et leur puissance déter-
minent la puissance minimale de l'amplificateur. o 'I

Un seul céble est nécessaire pour commander
toutes les enceintes (connexion paralléle).

Chaque enceinte peut avoir son propre volume a
grace & une sélection manuelle de la puissance.

Attention & la puissance de 'enceinte. On en trouve @
de plusieurs niveaux de puissance. L'enceinte doit \.../

avoir suffisamment de puissance pour la zone oU
elle est installée. Un son trop puissant n'est jamais
bon. Par exemple, la musique d’ambiance et la
musique de fond requiérent une plus faible puis- ‘ ))
sance. Sinon, les vibrations sont trop prononcées.
De plus, la puissance totale des enceintes ne peut
pas dépasser celle de I'amplificateur.

@ Le connecteur XLR est une connexion de niveau
professionnel. Ce connecteur est utilisé avec les
microphones et le signal de ligne. Il est doté de
trois broches. De construction plus robuste, il est
idéal pour les environnements extrémes et les appli-
cations mobiles. Par ailleurs, on peut sans probléme
I'vtiliser sur de plus longues distances.

Vous avez des questions concernant un
projet concret ? Notre cellule Gestion de
projets peut vous aider. Contactez-la sans

engagement & project@artsound.be

k3
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AMPLIFICATEURS MELANGEURS
MX-120T 120W | 120W | SOHz-15kHz 1 70V/ 100V /48Q | oui oui tuner AM/FM | non non oui oui
JPA-1060 60W 60W | 80Hz-15kHz | 3 | 70V/ 100V/48Q | oui oui oui non oui oui
Mobile 60 &0W HW 80 Hz- 15 kHz 1 | 70V/ 100V /416Q | oui oui oui REC non non
MX-240S 240W | 240W | 5S0Hz-16kHz S 70V/ 100V /4Q | oui| oui(indiv) non REC oui oui
JPS3600 360W | 360W S50 Hz- 15 kHz 5 70V /100V/8Q | oui oui oui non oui oui
JPS-4800 480W | 480W S0 Hz- 15 kHz 5 70V /100V/8Q | oui oui oui non oui oui
MATRICE
MAT-8000 - IMIC80Hz- 18KHz| 8 [70V/ 100V /4-16Q | oui oui non 8x oui oui
Line 20 Hz - 20 kHz phoenix
PREAMPLIFICATEURS
IMA-1410 20 Hz - 20 kHz o] oui | REC |
AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE
PR-4120 4x120W | monitor | SO0Hz-16kHz | 4 70V/100V/4Q | oui
PR-4240 4x240W | monitor | SOHz-16kHz | 4 70V/100V/4Q | oui
JPA-120DPT 120W | monitor | 35 Hz-20 kHz ] 25V/ 50V / 100V | oui
JPA-240DPT 240W | monitor | 35 Hz-20 kHz ] 25V / 50V / 100V | oui
JPA-360DPT 360W | monitor | 35 Hz-20 kHz 1 25V /50V/ 100V | oui
JPA-480DPT 480W | monitor | 35 Hz- 20 kHz 1 25V / 50V / 100V | oui
JPA-2240DPT 240W | monitor | 35Hz-20kHz | 2 25V / 50V / 100V | oui
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3(2) 2(1) | ja nee 2MIC |240VAC/ 12V DC 210W 88 x 484 x 300 mm 15kg p.24
2 1 0 ja nee 1 MIC 240V AC 200W 110x 420x 320 mm 12 kg p.25
41 4(1) 0 ja nee 1 MIC  |240VAC/ 24V DC 145 W 88 x 375x 260 mm 66kg p.25
4(1) 4(1) 0 ja jo 1VOX/3 |240VAC/ 24V DC 320W 132 x 484 x 399 mm 20,15 kg p.26
41 4(1) 0 ja jo 1VOX/3 |240VAC/ 24V DC 1150 W 132 x 484 x 352 mm 19kg p.27
5 2 0 ja ja (indiv) 1 MIC  |240VAC/ 24V DC 1420 W 132 x 484 x 352 mm 20kg p.27
4 2 0 oui oui(4x) |MICT/EVAC|240V A/ 24V (C 320W 132 x 484 x 425 mm 20,15kg p.28

MIC-8000A

10 4 - - - 3MIC - 1I3W 44 x 484 x 235 mm 39kg p.31
- - - - - 240V CA 720W 88 x 484 x 353 mm 29kg p. 32

- - - - - 240VCA 1500 W 88 x 484 x 353 mm 309 kg p. 32

1 240V A/ 24V CC 328 W 88 x 484 x 374 mm 1259 kg p.33

- ] 240V A/ 24V CC 735 W 88 x 484 x 374 mm 1459 kg p. 33

1 240V A/ 24V CC 1100 W 88 x 484 x 374 mm 17.59 kg p.33

- 1 240V A/ 24V CC 1420 W 88 x 484 x 374 mm 1859 kg p.33

1 240VCA [ 24V (C 1300 W 88 x 484 x 374 mm 219kg p.33

Vous cherchez un cablage de qualité ?

La gamme Oehlbach est composée de nombreuses solutions.
Pour plus d’informations, écrivez & project@artsound.be
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CHAPELLE
AZ MARIA MIDDELARES

Gand - Belgique
<) * 4xenceintes
column array full
range
* 2 x microphone &
condensateur
* SRC-2221 source
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ﬂ Belgique / Pays-Bas France

Editeur responsable : ARTSOUND SONOPROF / ARTSOUND FRANCE
N.V. House Of Music S.A. Schoonboske 4, 40 Grand Rue

B-9600 Ronse F-59268 Abancourt
concept et réalisation: % +3293808I 80 L +33327797076
M-idea bvba, Gand 24+ 3293861235 £ + 3332779 32 89
wwwm-ideabe % BE info@artsoundbe % sonoprof@orange fr

% NL info@artsound nl
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