
COWON Z2
Smart Evolution

Lecture video HD 1080p  |  Écran AMOLED 3,7 pouces de 16 millions de couleurs  |  JetEffect 5
Mixage sans détérioration  |  Processeur ARM CORTEX-A8 1Ghz + VPU 1080p Full HD 800Mhz +

GPU Mali 3D 320Mhz  |  Système Android  |  Floating Design  |  Wi-Fi  |  Radio FM & enregistrement
Sortie HDMI  |  Haut-parleur intégré  |  Lecteur de carte Micro SD  |  Bluetooth  

Capteur d’accélérations |  système de fichiers NTFS



Général

Processeur
ARM CORTEX-A8 @ 1Ghz + VPU 1080p Full HD @800Mhz +
GPU Mali 3D @ 320Mhz

RAM 512Mo

Système d’exploitation Android 2.3 Gingerbread

Dimensions 62,8 x 116,5 x 11,8 mm

Coloris Noir ou Blanc

Poids 116g

Écran AMOLED 3,7 pouces (800x480), tactile capacitif

Audio

Canaux Stéréo

Réponse en fréquence 20 Hz à 20 000 Hz

Puissance Max. Gauche 29mW + Droite 29mW (avec écouteurs de 16Ω)

Rapport signal/bruit 95dB

Radio FM Plage de fréquences 87,5 à 108 MHz

Sortie TV HDMI

Batterie et 
Alimentation

Batterie Intégrée en Lithium Polymère 

Autonomie Musique : jusqu’à 22 heures / Vidéo : jusqu’à 8h30

Temps de chargement 3 heures

Capacité
Mémoire Flash 32Go/ 16Go/ 8Go (mémoire Flash, système NTFS)

Mémoire externe Carte Micro SD

Boutons 
Menu, Home, Retour, Marche/Arrêt/Veille, Lecture/Pause, avance rapide, 
Retour rapide, Vol.+, Vol.-

Enregistrement Micro / Radio FM

Lecteur Vidéo

Formats AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MPG, DAT, TS, TRP, 3GP

Codecs Vidéo DivX, XviD, H.264, WMV 9/8/7, MPEG1

Résolution Jusqu’à 1920x1080

Codecs Audio MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC

Format des sous-titres SMI, SMIL, SRT, SUB (format texte)

Lecteur Audio

Formats MP3/2/1, WMA, OGG, WAV, ASF, FLAC, APE, M4A

Codecs Audio MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC, Monkey’s Audio

JetEffect 5

48 réglages (44 pré-réglages + 4 réglages utilisateur)

BBE+ (BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance)

Effets spéciaux (amélioration de la stéréo, 9 modes de Reverb)

Égaliseur (égaliseur 5 bandes et filtre)

Visionneuse Photos Formats JPG, PNG, GIF, BMP

Lecteur documents Documents texte TXT

Wi-Fi WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP / AVRCP / OPP



Divers Haut parleur intégré, Micro, Port Micro SD, Capteur d’accélérations

Configuration 
Requise

Microprocesseur Pentium III 500Mhz ou supérieur

Système d’exploitation
Windows 7 / Vista / XP / 2000 : pour bénéficier de toutes les 
fonctionnalités 

Port USB USB 2.0 High Speed recommandé

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.
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